
 
 

PRESTATIEVERKLARING 
Vinyltegels 

Nr. 001_DOP_BOE2025-08-21 
 

1) Unieke identificatiecode van het producttype : Vinyl tegels 
2) Beoogde gebruiken van het bouwproduct :                Gipsplaten die verdere bewerking 

                  hebben ondergaan in algemeen 
                  bouwconstructie. 

3) Naam en contactadres van de Fabrikant :                Boersma Panelen B.V. 
                 Korenmaat 12a 
                 9405 TJ Assen- Nederland 

       4)   Gemachtigde vertegenwoordiger:                   NVT 
5) Het systeem voor de beoordeling en verificatie  : Systeem 3 brandreactie,  
      van de prestatiebestendigheid van het      systeem 4 voor alle andere  

     bouwproduct in bijlagen V        prestaties 
6)   Geharmoniseerde Norm:                    NEN 14190 : 2014 

       7)  Aangegeven prestatie: 
 
Essentiële kenmerken  Prestaties Technische normering 
Afschuifsterkte NDP - 
Brandgedrag A2-s1,dO (B) NEN 520+A1 2009 - 4.2.1 
Waterdampdoorlatendheid NPD - 
Warmtegeleiding NPD - 
Buigsterkte dwars/langs Voldoet NEN 520+A1 2009 – 4.1.2 
Gevaarlijke stoffen NPD - 
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid Systeem prestatie - 
Weerstand tegen stootbelasting >400N NEN 520+A1 2009 -4.1.2 
Geluidsabsorptie Systeem prestatie - 
Thermische geleidbaarheid 0,21W/mK NEN 520+A1 2009 -4.1.2 

 
8) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in 

punt 7 aangegeven prestaties. 
 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van 
de in punt 3 vermelde fabrikant: 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
G. Boersma (eigenaar) 
 
Assen, 21 augustus 2025      (handtekening) 


